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SELVITYS JÄTEVESIKÄSITTELYMENETELMÄSTÄ (PIENET VESIMÄÄRÄT) 
Yhteystiedot  Nimi 

 
 

Puhelinnro 

Postiosoite 
 
 

Matkapuhelinnro 

Postinro ja paikka 
 
 

Kiinteistön tiedot Kylä 
 
 

Kiinteistö RNo 

Kiinteistölaji 
 

 Vapaa-ajan asunto                         Sauna                           Vierastupa              

 Muu, mikä? 
 
 

Selvitys 
vedenkäytöstä 

Onko kiinteistön yhteydessä vesijohto? 
 
 

Onko rakennukseen asennettu painevesijohto? 
 
 

Käytetty vesimäärä vuorokaudessa? 
 
 

Montako vuorokautta vuodessa kiinteistö on käytössä? 
 
 

Nykyinen jätevesikäsittelymenetelmä? 
 
 
 
 

Tuleva/suunniteltu jätevesikäsittelymenetelmä. Millä tavalla vesi johdetaan maahan? 
 
 
 
 
 
 

Lisätiedot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä 
 
 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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PIENTEN JÄTEVESIMÄÄRIEN KÄSITTELYOHJE 

 
Kesämökiltä, rantasaunalta tai muulta vastaavalta rakennukselta, jossa käytetään ainoastaan 
pieniä määriä vettä, jätevesi voidaan johtaa suoraan maahan imeytettäväksi ilman 
puhdistusta. Jätevesimäärät pidetään pieninä silloin kuin rakennukseen ei ole asennettu 
painevesijohtoa ja käyttövesi kannetaan sisään astioissa. 
 
Mahdollisuus johtaa jätevesi suoraan maahan imeytettäväksi koskee ainoastaan n.s. 
harmavesi, eli tiskivesi tai saunavesi. Imeytys voidaan helpoiten hoitaa n.s. imeytyskuopalla 
(kuoppa täytetty soralla ja hiekalla) tai tehdasvalmisteisella mökki- tai saunakaivolla. Sauna, 
jossa vesi valuu harvojen lattialankkujen läpi maahan tai hiekkapetiin talon alle hyväksytään 
myös. Jos sauna on sijoitettu kalliolle tai läpäisemättömälle maaperälle, vesi on johdettava 
imeytettäväksi.  
 
Jos rakennukseen asennetaan vesijohto tai vessa varustettu vesihuuhtelulla, jätevesi on aina 
puhdistettava Valtioneuvoston asetuksen 452/2003 mukaisesti.   


